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1 前言

本部分为正文。中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman，五号，大纲级别正文文本，首行缩进2字符，段前0行，段后0行，单倍行距。
2 试验过程
图的大小应适宜、主辅线分明。图中字符和数椐应准确无误，且与文字叙述一致。图样或有关图形符号应符合有关国家标准或专业标准的规定。在文中的位置应随文给出，先见文、后见图。照片或灰度图应层次分明，反差适当，边界规整，清晰。图片需指明放大或缩小的比例时，应在图上以“标尺”或以“倍数” 注明。
在公式、图、表和文字叙述中，量和单位必须采用最新国家标准和规定。量的符号一律采用斜体（pH例外），量的单位一律使用法定计量单位。文章中引用的国家标准、行业标准等应采用最新版本，标准号和标准名称应准确无误。 

要有英文对应的图题和表题。

表1.1 表名

Tab. 1

	表题1
	表题2
	表题3
	表题4
	表题5

	文本
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	文本
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	文本
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	文本
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	文本
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX



3 试验结果及分析
3.1 XXX
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式中:
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为多孔质材料的平均粒子直径（m）；
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为孔隙度（孔隙体积占总体积的百分比）； 

[image: image4.wmf]f

为特征渗透性或固有渗透性（m2）。
……
4 结果或结论
（1）

（2）

（3）……
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关于提交：组委会只接收征文的word版，大小不超过10MB，并于2025年4月30日前通过官网：afc.foundrynations.com提交
中文字体为黑体，西文字体为Times New Roman，加粗二号字居中无缩进，单倍行距


中文字体为楷体_GB2312，西文字体为Times New Roman，五号字居中无缩进，1.5倍行距


中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman，五号字两端对齐无缩进，单倍行距


中文字体为黑体，西文字体为Times New Roman，五号字居中无缩进，1.5倍行距，该文字不可删除


正文文本：中文字体为黑体，西文字体为Times New Roman，四号加粗，段前5磅，段后5磅，单倍行距。题序与标题间空1格。独占一行。


中文表题：中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman，五号，加粗，居中无缩进，段前1行，段后0行，单倍行距。表序与表名之间空一格，表名中不允许使用标点符号，表名后不加标点。


表的编排一般采用国际通行的三线表。


英文表题: Times New Roman，五号，加粗，居中无缩进，段前0行，段后0.5行，单倍行距。


表格居中


表内文字中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman，五号


正文文本：中文字体为黑体，西文字体为Times New Roman，五号加粗，段前5磅，段后5磅，单倍行距。题序与标题间空1格。独占一行。


正文文本：中文字体为黑体，西文字体为Times New Roman，五号加粗，段前0磅，段后0磅，单倍行距。独占一行。
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